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Строителна химия 
 

 
 
 
 

Импрегниране на естествен камък 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правилно импрегниране 
 

Препоръки за импрегниране на естествен 
и изкуствен камък 

Специални продукти с дълго-
траен мокър ефект за ползване 
при външни и вътрешни условия 
са Farbtonvertiefer (Задълбочител 

Импрегнирането на естествения и 
изкуствен камък не само ограничава 
образуването на петна, предизвикани 
от масла или вода, но и значително 
намалява разходите за поддръжка на 
камъка в последствие. Не образува 
повърхностен слой, а прониква в 
порестата структура на камъка без 
да я запушва. Така се запазва 
дишащата способност на камъка. 
Импрегнирането е превантивна 
защитна мярка.   С импрегнирането се  
предотвратява бързото навлизане в 
камъка.на образуващи  петна субстанции.  
 
Подготовка на покритията 
Мръсният и мокър камък не е в със-
тояние да поеме достатъчно импрег-
натор. Затова повърхностите за им-
прегниране трябва да бъдат чисти и 
сухи. 
За интензивното основно почист-
ване се нанася AKEMI Steinrei-
niger (Почистващ препарат за 
камък)– чист или разреден, в 
зависимост от замърсяването. След 
почистването камъкът основно се 
измива с вода. 
 
Нанасяне на импрегнатора 
Винаги преди ползването на 
импрегнатор трябва да се нанесе 
малко върху тестова повърхност, 
тъй като задълбочаването на цвета 
и ефективността могат да бъдат 
различни в зависимост от вида на 
камъка. В зависимост от попиващата 
способност на камъка, импрегнаторите 
на фирма AKEMI се нанасят на тъ-
нък слой един до два пъти: след 20 
минути време на действие остатъ-
ците се попиват с кърпа. 

AKEMI разполага с продуктова гама 
импрегнатори с отблъскващо вода/ 
отблъскващо вода и мазнини действие, 
със или без задълбочаване на цвета. 
Импрегнатори на основата на  
разтворители, като напр. репелентите 
Anti-Fleck, Anti-Fleck Super;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinimprägnierung (Импрегнатор за 
камък), 
Farbtonvertiefer  (Задълбочител на 
цвета) и  Farbtonvertiefer Super  
(Задълбочител на цвета SUPER) 
проникват по- дълбоко в покритието, и 
така дават по- голяма защита от 
импрегнаторите на водна основа. 
 

Anti- Fleck W отблъсква масла, 
мазнини и вода, и като импрегнатор на 
водна основа прониква и в леко влажна 
капилярна структура. Тъй като няма 
миризма, е особено подходящ за 
използване във вече обитавани 
помещения. Anti- Fleck W е безопасен 
за хранителни продукти и особено 
подходящ за защита против петна при 
кухненски работни плотове, тезгяхи 
или подови настилки. 
 

Репелентите на петна Anti-Fleck и 
Anti-Fleck Super предлагат дълго-
трайна защита срещу петна от  
масла, мазнини и вода. И двата 
продукта са безопасни за хра-
нителни продукти. Anti-Fleck 
Super е с най- доброто защитно 
действие и има освежаващ ефект 
чрез задълбочаване на цвета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
на цвета) за всички грапави повърх-
ности и Farbtonvertiefer Super 
(Задълбочител на цвета SUPER) за 
полиран камък.  
 Импрегнаторът за камък на AKEMI 
служи за хидрофобно третиране на 
 
 
 
 
 
 
 
 
всички попиващи строителни 
материали като варовик, пясъчник, 
керемиди, тухли или естествени 
камъни, специално при фасади.  

 
За всекидневното освежаващо 
импрегниране с почистващо, 
защитаващо действие и грижа  

AKEMI Triple Effect 
(Препаратът с троен 
ефект) е ненадминат. 
Безопасен за храни-
телни продукти 
(тестван от LGA),  
Triple Effect е 
незаменим особено в 
кухнята и банята като 
спрей- помпа или под 
формата на влажни 
почистващи 
кърпички. 


